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1. IDENTIFIKACE LATKY A SPOLECNOSTI

1.1 identifikator vyrobku

Nazev vyrobku:

UNIVERSAL (dusik), MASTER (dusik + oxid uhlicity), SPECIAL (dusik + oxid uhligity), EXTRA (dusik + oxid uhligity)
Cislo EEC (z EINECS): 231-783-9

Cislo CAS: 7727-37-9

Index-¢.-

Chemicky vzorec N2

Registraéni ¢islo REACH uvedeno v pfiloze IV/V Nafizeni 1907/2006/EC (REACH), nepodléha registraci

1.2 PfisluSna uréena pouziti latky:

Interni plyn, laboratorni ucely, potravinarstvi.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu:
,hazev lokalniho vyrobce”

Provozovna: ,,adresa lokalniho vyrobce”
Telefonni Cislo pro naléhavé situace: ,telefon lokdlniho vyrobce”

2. IDENTIFIKACE RIZIKA

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace podle nafizeni (ES) 127/2008/EG (CLP)

Press.Gas — Obsahuje plyn pod tlakem,pfi zahfivani mlze vybuchnout.

Klasifikace podle smérnic 67/548/EHS a 1999/45ES

Neklasifikovano jako rizikové pro zdravi, ve vysoké koncentraci je tato latka dusiva.

2.2 Prvky oznaéeni- nalepky podle nafizeni EU 1272/2008(CLP)
Vystrainé symboly:

Vystrazné symboly: GHS04

Signalni slovo: Varovani

Standardni véta o nebezpecnosti:

H280 - Obsahuje plyn pod tlakem, pfi zahfivani mize

vybuchnout.

Pokyny pro bezpecné zachazeni, skladovani: P403 - Skladujte na dobre vétraném misté.
Nalepka podle EC 67/548 nebo EC 199/45: Znaceni EC“se nepozaduje”

Jina rizika: Pfi vysokych koncentracich pusobi dusivé.

3. SLOZENI
Latka, slozky/necistoty
Dusik: Cislo CAS: 7727-37-9 v Cistot& min. 99,0% (1% kysliku) ; Oxid uhli¢ity: Cislo CAS: 124-38-9 - potravinaisky
Obsah v (%): UNIVERSAL: dusik v ¢istoté min. 99,0% (obj. N2 100%)
MASTER:  dusik + oxid uhli¢ity (obj. N2 90%; obj. CO2 10%)
SPECIAL:  dusik + oxid uhli¢ity (obj. N2 80%; obj. CO2 20%)

EXTRA: dusik + oxid uhli¢ity (obj. N2 50%; obj. CO2 50%) - pfesnost poméru v toleranci 5%
Index-¢.- neni pridéleno
Cislo EEC (z EINECS): 231-783-9
Registraé¢ni ¢islo REACH uvedeno v pfiloze IV/V Nafizeni 1907/2006/EC (REACH), nepodléha registraci
Neobsahuje zadné jiné slozky nebo necistoty, které ovliviuji klasifikace produktu.

4. PROSTREDKY PRVNi POMOCI

4.1 Popis prvni pomoci

Vseobecné pokyny: vysoké koncentrace plisobi dusivé. Pfiznaky-ztrata orientace, bolest hlavy, nevolnost, ztrata védomi.
Postizeného dopravit na Cerstvy vzduch, udrzovat v klidu a teple, privolat Iékare.

P¥i nadychani: postizeného dopravit na Cerstvy vzduch, pfi bezvédomi zajistit zakladni Zivotni funkce, uloZit do stabilizované
polohy. Udrzovat v klidu a teple. Pfivolat Iékare.

PF¥i styku s kizi, pFi zasaZeni oéi: nezpUsobuje poskozeni.

PFi poZiti: neni povaZzovano za mozny zplsob expozice.

4.2 Nejdlezitéjsi akutni a opozdéni symptomy a tcinky

Ve vysokych koncentracich muiZe zpUsobovat duseni. Mezi symptomy se muze vyskytnout ztrata pohyblivosti pfipadné
bezvédomi. Postizeny si nemusi viibec uvédomovat, Ze se dusi.

4.3 Pokyny tykajici se okamazité lékarské pomoci a zvlastniho osetreni

Presunite obét vybavenou samostatnym dychacim pfistrojem, na nezamorené misto. Udrzujte ji v teple, a nechte ji
odpocivat. Zavolejte Iékare. Pokud se dychani zastavi, aplikujte umélé dychani.
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5. OPATRENI PRO HASENi POZARU

5.1 Hasiva

Mohou byt pouzity jakékoliv hasici pristroje. Typ hasiva prizpUGsobit latkdm hoticim v okoli.

5.2 Zvlastni nebezpedi vyplyvajici z latky nebo smési

Kontejnery vystavené ohni mohou prasknout a vybuchnout. Nehoflavé.

5.3 Pokyny pro hasice

Specifické metody — pokud je to mozné, zastavte pritok produktu. Koordinovat opatieni ohledné rozsifeni ohné do okoli.
Ohrozené nadoby chladit proudem vody z chranéné pozice. Nevylévejte kontaminovanou pozarni vodu do kanalizace.
V uzavienych prostorech pouzivejte samostatné pracujici dychaci pfistroj.

6. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 opatfeni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy

Evakuujte osoby z oblasti. PouZivejte prenosny dychaci pfistroj pri vstupu do oblasti, jejiz atmosféra neni prokazatelné
bezpecna. Zajistéte primérené vétrani.

6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostredi

Vyhybejte se vstupu do kanalizacnich systému, suterénd a prohlubni a jakéhokoli mista, kde m(ize jeho nahromadéni byt
nebezpecné. Pokuste se zastavit uvolfiovani.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro cisténi

Oblast dobre vétrejte.

7. ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1 Opatieni pro bezpecné zachazeni, bezpecné pouZiti produktu

Pouze zkusené a radné vyskolené osoby, sméji zachazet s plynem pod tlakem. S latkou musi byt nakladano v souladu se
spravnou vyrobni praxi a hygienickymi a bezpec¢nostnimi postupy. PouZivejte pouze fadné specifikované zafizeni, které je
vhodné pro tento produkt a pro teplotu a tlak, pfi kterém se dodava. Pokud mate jakékoliv pochybnosti, poradte se svym
dodavatelem plynu. Pfi manipulaci s produktem nekurte! Ujistéte se, Ze cely systém byl (nebo je pravidelné) kontrolovan na
tésnost pred pouzitim.

S tlakovou nadobou manipulujte podle pokynu jeho vyrobce. Je tfeba zabranit zpétnému nasavani vody do tlakové nadoby.
Zabrante zpétnému toku do tlakové nadoby. Chrarite lahve pred poskozenim. Nekoulejte, nesmykejte, nehazejte, nevlecte.
Pro presun lahve, a to i na kratkou vzdalenost, pouZivejte vozik (i rucni), uréeny pro prepravu lahvi. Ponechejte kryty na
ventilu, dokud je lahev zajisténa a pfipravena k pouZiti. Pokud se vyskytnou poruchy ventilu lahve pfi provozu lahve,
kontaktujte dodavatele. Nikdy se nepokousejte opravovat ¢i ménit ventily lahvi nebo bezpecnostni pojistky. Poskozeni
ventild by mélo byt ihned ozndmeno dodavateli. Uchovavejte ventily nddob Cisté a zbavené kontaminovanych zbytk( oleje
a vody. Jakmile je tlakova nadoba odpojena od pfistroje, pouZijte ochranné kloboucky nebo krytky ke kryti ventil(i. Zavrete
ventil nddoby po kazdém pouziti, i kdyZ jsou nadoby prazdné a stale pfipojeny k zafizeni. Nikdy neprepoustéjte plyny
z jedné lahve/nadoby do druhé. Nikdy nepouzivejte pfimy oheri nebo elektrickd topna zatizeni pro zvyseni tlaku v nadobé.
Nenicte nebo neodstranujte nalepky, poskytnuté dodavatelem, k identifikaci obsahu lahve.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani véetné neslucitelnosti

Dodr?ujte viechny predpisy a mistni poZadavky tykajici se skladovéni nadob. Tlakovou nadobu udrzujte na teploté pod 50°C
na dobie vétratelném misté. Nadoby musi byt skladovany ve svislé poloze a zajistény proti pasu. U skladovych nadob by mél
byt pravidelné kontrolovan celkovy stav a zda nadoby neunikaji. Pouzivejte krytky ventild nebo lahvové kloboucky.
Uchovavejte nadoby na misté bez nebezpeéi poziaru a mimo dosah zdrojl tepla a vzniceni. Uchovavejte mimo dosah
hoflavych material(. Nadoby nesmi byt skladovany za podminek, které mohou podpofit korozi.

8. OMEZOVANI EXPOZICE, OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 Pracovni expozi¢ni limity, vhodné technické kontroly, osobni ochranné pomiicky

Systémy pod tlakem by mély byt pravidelné kontrolovany. Detektory plynu by mély byt pouzity, jestlize se mohou uvolnit
plyny. Zajistéte primérenou celkovou a mistni ventilaci. Vezméte si napriklad systém pracovnich povoleni pro udribové
¢innosti. Posouzeni rizika by mélo byt provedeno a zdokumentovdno pro kazdou pracovni oblast, posudte rizika
souvisejicich s pouzivanim vyrobku a vyberte OOP, které odpovidaji pfislusSnému riziku.

Berte v Uvahu nasledujici doporuceni:

Noste bezpecnostni bryle s bo¢nimi stity.

PFi manipulaci s lahvi pouZivejte bezpecnostni rukavice a bezpecnostni obuv.
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9. FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI
9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech:
Fyzikalni stav pfi 20°C / 101.3 kPa : Plyn
Barva : Bezbarvy
Zapach : Vystraha podle zapachu neni mozna.
Prahova hodnota zapachu : Je subjektivni a neadekvatni pro varovani.
Molekulova hmotnost [g/mol] :28
Bod tani [ 0°C] :-210
Bod varu [ 0°C] :-196
Kriticka teplota [ 0°C ] :-147
Bod vzplanuti [ 0°C ] : Nevhodné pro plyny a smési plynd.
Mira odparovani (éter=1) : Nevhodné pro plyny a smési plynd.
Rozsah hoflavosti [% objemu ve vzduchu] : Nehorlavy
Tlak par [20°C] : Nepouzito
Relativni hustota, plyn (vzduch=1) 10,97
Relativni hustota, kapalina (voda=1) : Nepouzito
Rozpustnost ve vodé [mg/I] : 20
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda : Nevhodné pro anorganické plyny.
Teplota samovzniceni [°C] : Nepouzito
10. STALOST A RAKTIVITA
Reaktivita - nebezpecné reakce popsané nize
Chemicka stabilita - za normalnich okolnosti je stabilni
MozZnost nebezpecnych reakci - bez vyznacnych priznakd
Podminky, kterym je tfeba zabranit - Zadné za doporucenych sklad., manipulaénich podminek
Neslucitelné materidly - bez vyznaénych pfiznakd
Nebezpecné produkty rozkladu - bez vyznacnych pfiznaki
11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE
Akutni toxicita : U tohoto produktu nebylo toxické plsobeni zjisténo
Ziravost/drazdivost pro kizi : Z4dné znamé vlivy tohoto produktu
Vainé poskozeni oéi/podrazdéni oéi : Z4dné znamé vlivy tohoto produktu
Senzibilizace dychacich cest/kize : Zadné znamé vlivy tohoto produktu
Karcinogenita : Zadné znamé vlivy tohoto produktu
Mutagenicita : Zadné znamé vlivy tohoto produktu
Toxicita pro reprodukci : Zadné znamé vlivy tohoto produktu

Toxicita pro specifické cilové organy, jednorazova expozice : Zadné znamé vlivy tohoto produktu
Toxicita pro specifické cilové organy, opakovana expozice :Zadné zndmé vlivy tohoto produktu
Nebezpecnost pfi vdechnuti : nevhodné

12. EKOLOGICKE INFORMACE

Toxicita : Ekologicka skodlivost toho produktu neni znama.
Odolnost odbouratelnost : Udaje nejsou k dispozici

Bioakumulacni potencial : Udaje nejsou k dispozici

Mobilita v pidé : Udaje nejsou k dispozici

Vysledky posouzeni PBT a vPvB : Neni klasifikovano jako PBT nebo vPvB

Ucinek na ozénovou vrstvu : bez vyznacnych priznakl

Vliv na globalni oteplovani : bez vyznacnych ptiznak

13. POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1 Metody nakladani s odpady

Do atmosféry na dobre odvétraném misté. Nevypoustéjte v jakémkoliv misté, kde by akumulace plynu mohla byt
nebezpecnd. Konzultujte s dodavatelem specificka doporuceni. Kéd odpadu: 16.05.05 Plyny v tlakovych nadobdach, které
nejsou uvedeny v 16.05.04.
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14. INFORMACE PRO PREPRAVU
Cislo OSN: UNIVERSAL : UN 1066

MASTER : UN 1956

SPECIAL : UN 1956

EXTRA : UN 1956
Znaceni ADR, IMDG, IATA

2.2 : Nehorlavé, netoxické plyny

Pozemni pieprava (ADR/RID)
C. 1d. Neb. :20
Nalezity nazev OSN pro zasilku : Dusik, stlaceny; [plyn stlaceny, J.N., (dusik; oxid uhliity)]
Trida/tfidy nebezpeénosti pro prepravu 12
Klasifikaéni kod ADR/RI (1A
Pokyny pro baleni —vseobecné : P200
Omezeni pro tunely :E : Prdjezd zakazan tunely kategorie E
Nebezpecnost pro Zivotni prostredi : Bez
Namofni preprava (IMDG)
Expedicni nazev : Dusik, stlaceny; [plyn stlaceny, J.N., (dusik; oxid uhli¢ity)]
Trida :2.2
Obalova skupina : P200
Pokyny k zasahu (Em s) - Ohen :F-C
Pokyny k zasahu (Em s) — Unik 1SV
Pokyny — Baleni : P200
Vzdusna pieprava (ICAO-IT / IATA-DGR)
Spravny expedicni nazev : Dusik, stlaceny; [plyn stlaceny, J.N., (dusik; oxid uhlicity)]
Trida 12.2
IATA-Osobni a nakladni lety : Dovoleno
Packing instruction — Passenger and Cargo Aircraft 1200
Pouze nakladni lety : Povolené
Pokyny pro baleni : 200

ZVLASTNi BEZPECNOSTNi OPATRENi PRO UZIVATELE
Nedopravujte na vozidlech, jejichZz loznd plocha neni oddélena od kabiny fidi¢e. Zajistéte, informovanost fidice vozidla o
rizikovosti ndkladu a o postupu pfi nehodach a pfi nouzovém stavu.

Pred dopravou nadob s produktem:

Zajistéte, aby byly tlakové nadoby bezpecné zajistény proti pohybu

Zajistéte, aby ventily lahvi, byly uzavieny a tésné.

Zajistéte, aby byl ventil opatren spravné nasazenou a dotazenou uzaviraci matici nebo zatkou.
Zajistéte, aby byl ventil opatfen spravné nasazenym bezpecnostnim krytem.

Zajistéte dostatecné vétrani.

15. INFRORMACE O PREDPISECH

15.1 Nafizeni tykajici se bezpecnosti , zdravi a Zivotniho prostredi.
Legislativa EU - Omezeni : Bez vyznacnych ptiznakd
Seveso smérnice 96/82/EC : Neuveden

Na latku se vztahuji nasledujici ceské pravni predpisy:

Zakon €. 356/2003 Sb.o chem. latkach a ptipravcich v platném znéni véetné platnych vyhlasek a nafizeni, zakon ¢.258/200
Sb.o ochrané verejného zdravi v platném znéni véetné platnych vyhlasek a nafizeni zakona ¢.185/2001 o odpadech
v platném znéni véetné platnych vyhlasek a nafizeni.

Na latku se vztahuji ¢eské prévni predpisy EU : Natizeni Evr. Parlamentu a Rady ¢.1272/2008 ES v platném znéni, Nafizeni
Evr. Parlamentu a Rady ¢.1907/2006/ES v platném znéni.

Obsah a forma tohoto BL jsou v souladu se smérnici Komise EEC 453/2010




